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Linvea

INDUSTRIA VERNICI icoloridei professionisti che puoi usare anche tu

EXTREMA

9 unves Linve

& trema

Két komponensii epoxi tartalmu vizes bazisu beltéri zomancfesték, nagyon alacsony oldoszer
tartalommal. Alkalmas cement padlok festésére, alacsony terhelésii gumikerekes forgalom mellett.
Alkalmazhato tovabba falak, csempeburkolatok festésére, valamint idealisan hasznalhat6, mint
tabla effekt festék.

Megfelel a HACCP rendszer elbirasainak és a 852/2004 EK /

UNI 11021:2002, unids szabaly szerint alkalmas élelmiszer gyartasi kornyezetben, hiité hazakban
valo alkalmazasra.

A termék a GFC Chimica s.r.l. tanusitvannyal rendelkezik. 090/L 18/05/2009. szamu vizsgalati
jegyzokonyvekkel

Az Extrema az élelmiszer-feldolgozo szektorban dolgozok igényeit elégiti ki,

A terméket ugy tervezték, hogy garantalja a HACCP rendszer altal megszabott 6sszes higiéniai és
biztonsagi kritériumot.

Szin: szinezhetd
Kiszerelés: 1—4 liter
Osszetétel: Epoxigyantak & poliamin segédanyagok, specialis toltdanyagok, valamin

alkalmazésat megkonnyitd és keménységét noveld adalékanyagok

Szarazanyag tartalom: 51% + 2.

Fajsuly: ,,A” komponens 1.450 kg/l
,,B” komponens 1.120 kg/l
Keverési arany: Stuly szerint Térfogat szerint
A komponens 100 gr A komponens 72 ml
B komponens 30 gr B komponens 28 ml
Felhasznalasi id6: 2 6ra20°C-on-1 ¢6ra25° C-on- 30 perc 30 ° C-on

Figyelem: ne hasznalja a terméket a megadott idokon tul!
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Kiadossag: 8-10 nm/liter (60 mikron) fligg a feliilet egyenletlenségétol és
szivo képességétol
Fedoképesség: Optimalis két rétegben, erds szineknél sziikséges lehet a harmadik réteg
felhordasa
Kitoltoé képessége: Optimalis
Bevonat: Fél-fényes
Atlagos vastagsag: koriilbeliil 60-70 mikron / réteg
Atfesthetdség: minimum § 6ra — maximum 24 6ra (optimalis koriilmények kozott)
24 6ra utan javasolt egy finom csiszolas a kovetkezo réteg felhordasa
elott
T°C Rétegek kozotti Jarhato Teljes
varakozasi idé feliilet kikeményedés
+10 °C 24 bra 3 nap 12 nap
+20 °C 12 6ra 2 nap 8 nap
+30 °C 8 ora 2 nap 6 nap

Kémiai igénybevétel a festést kdvetden 10-15 nap utan lehetséges (20-30 °C mellett). Az itt emlitett
iddéket nagyban befolyéasolja a hdmérséklet és paratartalom.
A maximalis kémiai ellenéllas a P és M bazis hasznalatakor érheto el.

Héterhelés Kitettség Szaraz
levego

(er6s kémiai hatas nélkiil) ~ Folyamatosan 50 °C
Rovid ideig (max 12 6ra) 80 °C
Rovid ideig (max 6 ora) 100 °C

Nedves Id8szakosan max 80 ° C (gbz tisztitas)

héallosag

Osztalyba sorolas: Els6 osztalyl kétkomponenst, vizesbazisu, epoxi zomanc beltéri
hasznélatra.

Megfelel az UNI:EN 13300:2003 szabvanynak.

Vastagsag veszteség 0 és 5 mikron kozott van.

Nedves strolasallosag és tisztithatosag festékbevonatok UNI:EN ISO
11998:2006 szabvany meghatdrozasa szerint mérve.
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Tovabbi jellemzdi: - Kivalé ellenallosag konnyti gumikerekii forgalomnal.
- J6 ellenallésag benzin, motor olaj, semleges, lugos és enyhén savas
tisztitoszerekkel szemben.
(az ellenallosaga nem érvényes folyamatos viz alatti meritésre)
- Kivalo poralld képesség.
- Kivalo kopasallosag.
- Konnyt alkalmazhatdsag.
- Ellenall a hugysavnak.

Tarolas: Sajat csomagolasban, fagytol védve

A GFC tanusitasi jelentés kovetkeztetései (090L, 2009.méajus 18.):

Az EXTREMA alkalmas ¢élelmiszergyartasi kornyezetben valo feliiletek festésére, ahol el6iras a
penészesedés elleni védelem. A termékkel festett feliilet moshat6 akar lagos zsiroldoval, illetve
fert6tlenitheté benzalkonium-klorid, oktil- fenoci- polietoxi- etanol és EDTA alapu tisztitoszerekkel.
Alkalmazhat6 erds hésokk esetén is.

Hasznalati utasitas

Felhasznalas: Cement, fal, csempeburkolatok — ahol sziikséges az erés mechanikai
ellenallosag, illetve idedlis tabla effekt kivaltasara is.
Az anyag hasznalhat6 marvany feliileten is.

Felhordas: ecset, henger
Higitas: 1. réteg — 40% vizzel
2. réteg — 20% vizzel
Felhasznalasi hdmérséklet: 10 — 30 °C
Feliilet hdmérséklete: Harmatpont felett legalabb 3 °C

Levegd nedvességtartalma: max 80%

Szerszamok tisztitasa: vizzel — rdgton a hasznalat utan

Keverési eliras: Kézi keveréssel keverjiik 6ssze az ,,A” +,,B” komponenst — majd adjunk
hozza vizet, majd varjunk 10-15 percet a munka megkezdése el6tt
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Alkalmazasi javaslat:

A, Uj cement feliileten

A feliiletnek minimum 28 naposnak kell lennie melynek
nedvességtartalma nem lehet tobb mint 4%, s6 kiviragzas nélkiil.

A feliiletet tokéletesen portalanitani kell.

A feliiletet érdemes atmosni 10%-os sosavval, igy segitve a feliilet
tapadasanak eldsegitését.

Meg kell varni mig a feliiletrél teljesen eltlinnek a buborékok, majd
alaposan mossuk at a feliiletet, hogy azon sav maradék ne legyen.
A teljesen szaradt feliiletre vigyiik fel az EXTREMA-t az elsd
rétegben 40%-ban vizzel majd a masodik rétegben 20%-os higitas
mellett.

B, Régi cement feliileten

Tavolitson el minden meglévd inkonzisztenciat és minden régi ciklust,
levalo részeket, mechanikus vagy kézi csiszolassal.

A feliiletnek szaraznak €s szennyezddés- vagy zsirnyomoktol, olajtol
mentesnek kell lennie.

Régi festési ciklusokon torténd alkalmazas esetén fennall a nem
megfeleld tapadas veszélye, ezért megeldzd proba festés javasolt.

Az esetleges mikro- és makro repedéseket megfelel6 habarcsokkal
helyre kell allitani.

Tokéletesen szaraz aljzat €s jo kornyezeti feltételek mellett:

vigyen fel egy réteg Extrema-t vizzel 40 %-ban higitva; majd

vigyen fel egy réteg Extrema-t vizzel 20%-ban higitva

C, Keramia burkolaton

A festendd feliiletet alaposan mossa le tisztitoszerekkel vagy
ammoniaoldatokkal.

Alaposan oblitse le és szaritsa meg.

Tokéletesen szaraz aljzatra és megfeleld kornyezeti feltételek mellett:
vigyen fel egy réteg Extrema-t vizzel 40 %-ban higitva;

vigyen fel egy réteg Extrema-t vizzel 20%-ban higitva

D, Régi és uj vakolaton

Viarja meg a festés el6tt a teljes kikeményedést és szaradast.

Alapos csiszolas, minden régi festékréteg és levald részek eltavolitasa
sziikséges.

A Tokéletesen széraz aljzatra, j6 kdrnyezeti feltételek mellet:

vigyen fel egy réteg Extrema-t vizzel 40 %-ban higitva;

vigyen fel egy réteg Extrema-t vizzel 20 %-ban higitva.
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Figyelem!

A felhordas és a szaradés soran biztositani kell a j6 1€égmozgast, elkeriilve a huzatot. Eltérd
anyagfelhasznalas, tul magas paratartalom, illetve a tal alacsony és alacsony hémérséklet ronthatja a
végsO megjelenést és karokat okozhat végfeliileten. A rosszul szell6z6 helyiségekben a levego relativ
paratartalma gyorsan megnd a felhordas és a szaradas soran elparolgott viz miatt. Keriilje a forrd levegéd
bevezetését, mivel paralecsapodast okozhat.

Rosszul szell6z6 helyiségekben hasznaljunk paramentesitt, mar néhany oraval javasolt a hasznalata

a munka megkezdése el6tt. Az elégtelen szell6zés a szaradasi szakaszban, el6fordulhat, hogy
befolyésolja a vég feliilet fényét.

A szineltérések elkeriilése érdekében mindig ugyanazt az a komponens gyartasi sorszamot hasznalja.
Ha cstiszasmentes feliiletre van sziikség, szorjon kvarc homokot az els6 réteg felhorddsa utan azonnal a
feliiletre.



